
Mit diesem kompakten Mess-System können Sie Schallpegel bis 96kHz auf einfache Weise messen.

Das System besteht aus einem Notebook und einem Meßinterface, das Sie über USB anschliessen.

Wir liefern das System mit der Mikrofonkombination von Microtech-Gefell bestehend aus Vorverstärker
MV210 (1/2”) sowie der Kapsel MK301E (1/4”).

Trotz seines Funktionsumfangs ist dieses System sehr leicht bedienbar. Nach kurzer Einarbeitungszeit
erhalten Sie mit wenigen Mausklicks automatisch aussagefähige Berichte.

Audio-Meßsysteme
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Lieferumfang

·

·

·

·

Laptop mit der Software schlüsselfertig
konfiguriert und vermessen (DAKD-Zertifikat
auf Anfrage)

Signalaufbereitungseinheit via USB

Meßmikrofon Klasse 1 MV210 (1/2”) sowie
der Kapsel MK301E (1/4”)

½“ auf ¼“ Adapter für Schallpegelkalibrator

·

·

USB Kabel+ BNC Kabel 2m

Transporttasche

Eigenschaften

·

·

·

·

·

·

Analoge Bandbreite 1Hz-96000Hz

Meßbereich 42-140dB(A)

Pegel: breitbandig / Oktav / Terz oder
hochauflösende Spektralanalyse

Mittelungen und Spitzenwerte
z.B. LEQ, LcPeak

Bewertungsfilter Z,A,C,AU,U (DIN 61012)

Spezielles US1-Filter, welches den
Hörbereich ausblendet

· Speisung für ICP/IEPE Meßmikrofone 4mA

·

·

Alle Bewertungsfilter werden gleichzeitig
gespeichert

automatische Berichterstellung

Ultraschall Mess-System bis 96kHz


